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          SAFE-GATETM

Pénz- és értékátadó zsilip
pénzfeldogozó üzemek részére

Típus: DCS-4000
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Általános ismertető

A SAFE-GATE™ pénz- és értékátadó zsilip saját fejlesztés eredménye, a berendezés fejlesztése és gyártása Magyarországon történik.

Ez a típusú pénz- és értékátadó zsilip a pénzfeldolgozó üzemek speciális igényeinek megfelelően került kialakításra, így kielégíti a kiemelt biztonsági, valamint a jelentős igénybevétellel szemben támasztott követelményeket.

A biztonságot a megfelelő minősítésű (BR2NS-BR7NS) átlövés gátló üveg, a megfelelő minősítettségi fokozatú (FB2-FB7) zsiliptest és a kísérő dokumentumok kezelését biztosító, beépített átadó tálca együttesen biztosítják.

Az emberi tévedésből adódó nyitási ütemezést (egy időben a két ajtó nem lehet nyitva) vezérlő elektronika irányítja, amely az ajtók utolsó 2500 nyitási eseményét (nyitás ideje, időtartama, kártyaműveletek, stb.) belső memóriájában eltárolja.

Az ajtók opcionálisan a beléptető rendszerben használt, megfelelően feljogosított proximity kártyákkal nyithatók, a zsilip a beléptető rendszerbe köthető.

Az ügyféllel történő kommunikációt automata üzemmóddal rendelkező „átbeszélő rendszer” teszi lehetővé, melynek hangereje fokozatmentesen szabályozható, a belső mikrofon kihangosítása tiltható.

A kezelő, illetve az ügyféloldali, pultfelület kamerával, illetve a zsiliptest belseje kamerával és mozgásérzékelővel opcionálisan megfigyelhető.

Minősített, beépített egységek:

A SAFE-GATE™ pénzátadó zsilip MABISZ által kiadott biztosítói minősítési tanúsítvánnyal rendelkezik. E szerint a berendezés a teljes körű mechanikai védelem kialakításához alkalmas.

Részegységei:

- helycserélő fiókos érték- és okmányátadó tálca: FB-2, FB-3, FB-4, FB-5, FB-6, FB-7

- zsilipszekrény: FB-2, FB-3, FB-4, FB-5, FB-6, FB-7.

- beépítő tokszerkezet: FB-2, FB-3, FB-4, FB-5, FB-6, FB-7.

- átlövés gátló üveg: BR1NS, BR2NS, BR3NS, BR4NS, BR5NS, BR6NS, BR7NS átlövés gátlási fokozattal rendelkeznek.

Műszaki adatok

Befoglaló méretek:

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

1210 mm

Mélység:

1280 mm

Zsilipszekrény belső tér méretei:

Magasság:

860 mm

Szélesség:

840 mm

Mélység:

1100 mm

A berendezés súlya:


kb. 1050 kg

Az eszközt műszaki egyeztetés után a megrendelő igénye szerinti méretben is tudjuk szállítani!

Tápellátás:

230V AC 50Hz max. 25VA , opcionálisan integrált szünetmentes tápellátással felszerelhető

Külső kapcsolatok:


Működést blokkoló külső jel fogadása.

Csendes riasztás kiadása, illeszkedve a helyi riasztórendszerhez.

A vezérlő elektronika EAL típusú beléptető rendszer része, ily módon lehetőség nyílik a behatolásjelző, valamint a beléptető rendszerbe illeszteni.

Az ajtók nyitása proximity kártya olvastatásával történik, a nyitási oldalnak megfelelő olvasón.

OPCIÓK:


  Belső előtető, mely tartalmaz(hat):

· Világítótestet,

·  Kezelő mikrofont,

· Dokumentum-figyelő kamerát,

· Betekintést kizáró reluxát.

- Külső előtető, mely tartalmaz(hat):

· Világítótestet,

· Ügyfél mikrofont,

· Dokumentum-figyelő kamerát,

· Átlátszó műanyag szalagfüggöny. (időjárás tűrő –30 C-ig)

- Átadótérben:

· Világítótest,

· Szállító kocsi-tájoló keret,

· Mozgásérzékelő,

· Beltéri kamera.

BEÉPÍTÉS:

A teljes körű mechanikai védelemre vonatkozó előírások, szabványok és ajánlások kötelező betartásával.
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